


Eigenschaften

Typische Anwendungsbereiche
ELATECH® iSync™

Lieferprogramm
ELATECH® iSync™

T2,5, T5, T10, AT5, AT10

MXL, L, H, HTD5M, DD Doppelverzahnung.

Zugträger
ELATECH® iSync™

ELATECH® iSync™

iSync™

iSync™

iSync™ Zahnriemen können bei gleichen Abmessungen bis zu 30% mehr Leistung übertragen als herkömmliche
T oder AT Zahnriemen, oder aber dieselbe Leistung bei kleineren Abmessungen des Antriebs.

ELATECH® iSync™

Riemen mit FDA Zulassung



Standard Riemenlängen
Einfachverzahnung

T2,5

48
58
64
71
72
80
84
92
98
106
111
114
116
122
127
132
137
152
168
192
200
216
240
260
312
366
380

iS
yn

c™

T5

33 109
37 110
40 112
43 115
44 118
45 120
49 122
50 124
51 125
52 126
54 128
55 130
56 132
59 135
60 138
61 140
64 144
65 145
66 150
68 156
70 160
71 163
72 166
73 168
75 170
78 172
80 180
82 188
84 198
85 200
86 215
88 220
89 223
90 228
91 240
92 243
95 263
96 270
100 271
102 276
105 288

T10

26 97
32 98
35 100
37 101
40 105
41 108
44 110
45 111
48 114
50 115
53 120
55 121
56 124
60 125
61 130
63 132
65 135
66 139
69 140
70 142
72 144
75 145
78 146
80 150
81 156
84 160
85 161
88 170
89 175
90 178
91 180
92 188
95 196
96 225

Bestellbeispiel



AT5

45
51
56
60
68
75
78
84
90
91
100
109
120
122
132
142
144
150
156
165
172
195
210
225
300

AT10

50
53
56
58
60
61
66
70
73
78
80
84
88
89
92
96
98
100
101
105
108
110
115
120
121
125
128
130
132
135
136
140
142
148
150
160
170
172
180
186
194

DT5

82
92
118
124
150
163
172
188
220

DT10

26
53
63
66
72
84
92
98
121
124
125
132
135
142
161
188

Standard Riemenlängen
Doppelverzahnung

L

60
64
68
72
76
80
136
144

Spezialriemen

Bestellbeispiel

Bestellbeispiel



ELATECH® iSync™ Hochleistungszahnriemen technische Daten

Allgemeine Eigenschaften

4 6 8 10 12 16 25 32

Technische Daten

iSync

T 2,5

Biegewilligkeit

SPEZIFISCHE ZAHNKRAFT

rpm rpm rpm

0 1200 3400

20 1300 3600

40 1400 3800

60 1440 4000

80 1500 4500

100 1600 5000

200 1700 5500

300 1800 6000

400 1900 6500

500 2000 7000

600 2200 7500

700 2400 8000

800 2600 8500

900 2800 9000

1000 3000 9500

1100 3200 10000

iS
yn

c™

P [kW] = Pspez • ze • zk • b / 1000

M [Nm] = Mspez • ze • zk • b / 100

Mindestzähnezahl und Mindestdurchmesser



Allgemeine Eigenschaften

Technische Daten

iSync

T 5 - T 5 Dual

Biegewilligkeit

SPEZIFISCHE ZAHNKRAFT

rpm rpm rpm

0 1200 3400

20 1300 3600

40 1400 3800

60 1440 4000

80 1500 4500

100 1600 5000

200 1700 5500

300 1800 6000

400 1900 6500

500 2000 7000

600 2200 7500

700 2400 8000

800 2600 8500

900 2800 9000

1000 3000 9500

1100 3200 10000

10 12 16 25 32 50 75 100

P [kW] = Pspez • ze • zk • b / 1000

M [Nm] = Mspez • ze • zk • b / 100

Mindestzähnezahl und Mindestdurchmesser



Allgemeine Eigenschaften

Technische Daten

iSync

T 10 - T 10 Dual

Biegewilligkeit

SPEZIFISCHE ZAHNKRAFT

rpm rpm rpm

0 1200 3400

20 1300 3600

40 1400 3800

60 1440 4000

80 1500 4500

100 1600 5000

200 1700 5500

300 1800 6000

400 1900 6500

500 2000 7000

600 2200 7500

700 2400 8000

800 2600 8500

900 2800 9000

1000 3000 9500

1100 3200 10000

10 16 25 32 50 75 100 150

iS
yn

c™

P [kW] = Pspez • ze • zk • b / 1000

M [Nm] = Mspez • ze • zk • b / 100

Mindestzähnezahl und Mindestdurchmesser



Technische Daten

iSync

AT 5

Biegewilligkeit

SPEZIFISCHE ZAHNKRAFT

rpm rpm rpm

0 1200 3400

20 1300 3600

40 1400 3800

60 1440 4000

80 1500 4500

100 1600 5000

200 1700 5500

300 1800 6000

400 1900 6500

500 2000 7000

600 2200 7500

700 2400 8000

800 2600 8500

900 2800 9000

1000 3000 9500

1100 3200 10000

Allgemeine Eigenschaften

6 10 16 25 32 50 75 100

Mindestzähnezahl und Mindestdurchmesser

P [kW] = Pspez • ze • zk • b / 1000

M [Nm] = Mspez • ze • zk • b / 100



Allgemeine Eigenschaften

Technische Daten

iSync

AT 10

Biegewilligkeit

SPEZIFISCHE ZAHNKRAFT

rpm rpm rpm

0 1200 3400

20 1300 3600

40 1400 3800

60 1440 4000

80 1500 4500

100 1600 5000

200 1700 5500

300 1800 6000

400 1900 6500

500 2000 7000

600 2200 7500

700 2400 8000

800 2600 8500

900 2800 9000

1000 3000 9500

1100 3200 10000

16 25 32 50 75 100 150

iS
yn

c™

Mindestzähnezahl und Mindestdurchmesser

P [kW] = Pspez • ze • zk • b / 1000

M [Nm] = Mspez • ze • zk • b / 100



Allgemeine Eigenschaften

Technische Daten

iSync

L

0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 3,00 4,00

rpm rpm rpm

0 1200 3400

20 1300 3600

40 1400 3800

60 1440 4000

80 1500 4500

100 1600 5000

200 1700 5500

300 1800 6000

400 1900 6500

500 2000 7000

600 2200 7500

700 2400 8000

800 2600 8500

900 2800 9000

1000 3000 9500

1100 3200 10000

Biegewilligkeit

SPEZIFISCHE ZAHNKRAFT

Mindestzähnezahl und Mindestdurchmesser

P [kW] = Pspez • ze • zk • b / 1000

M [Nm] = Mspez • ze • zk • b / 100


